Leckmaster

Leckagen verursachen sehr schnell erhebliche Schade

Produkte sind flexibel im Einsatz und schnell in de

wenigen Sekunden den weiteren Austritt von Flissigk

Leckgeschlagene Tanks stellen die Einsatzkrafte immer
wieder vor neue Herausforderungen. Die schnelle
Abdichtung hat neben den Erstmaflinahmen oberste
Prioritat.
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Unsere Losung hierfir ist der WX Leckmaster. Mit wenigen
Handgriffen sind Locher bis zu 15 cm Durchmesser

abgedichtet. Der Leckmaster ist nebeneinander zu setzen,
wodurch gréRere Beschadigungen auch zu schlieRen sind.

Auf Grund seiner speziellen Dichtung ist der WX
Leckmaster nicht nur gegen Kraftstoffe und Mineraldle,
sondern auch gegeniiber einer Vielzahl von Chemikalien
im Einsatz bestandig. Der Leckmaster ist erhaltlich in zwei
Abmessungen: 150 x 150 mm und 300 x 300 mm.
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n in der Umwelt. Die WX Leckstop-
r Anwendung. Sie verhindern in nur
eiten aus leckgeschlagenen Behaltern.

Vorteile
Einfache Handhabung.
Schneller Einsatz
Sichere Abdichtung, auch bei komplizierten Lecks.
Durch die flexibele Abdichtung aus Kunststoff auch
einsetzbar auf deformierte Tankwénde.
Resistent gegen Kraftstoffe, Mineral6le und Chemikalien.
Stabile Ausfiihrung.
Dorn von spezieller funkenhemmender Legierung oder
saurebestandiger Edelstahldorn.

Bemerkungen

Der WX Leckmaster ist VFWL/ASHEA geprift und in der
Schweiz als Notausriistung bei Tankspediteuren
zugelassen.

Bestandigkeitsliste und Demonstrationsvideo finden
Sie auf unsere Webseite.
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